16 Eyliil 2026 CARSAMBA Resmi Gazete Sayi : 33372

YONETMELIK

Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligindan:

Hava Kalitesinin Korunmasi Amaciyla Kati Yakitlarin Kontrolii Yonetmeligi

BiRINCi BOLUM
Baslangig Hiikiimleri
Amag

MADDE 1- (1) Bu Yonetmeligin amaci; hava kalitesinin korunmasi igin ithal ve yerli kati yakitlarin
kontroliine iliskin usul ve esaslari diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yonetmelik; ithal ve yerli kat yakitlarin 6zellikleri, bu yakitlarin
belgelendirilmesi, i¢ piyasaya arz edilmesi ve kullanilmasina iliskin stirecleri kapsar.

(2) Yiyecekleri sicak atik gaza dogrudan temas ettirmek suretiyle pisirmek, kurutmak ve benzer
yollarla hazirlamak tizere kullanilan yakitlar, mangal komird, nargile komiri ve acik ortam harig
olmak Uzere is saghgi ve glivenligi mevzuat kapsamina giren isyeri ortam havasi bu Yonetmeligin
kapsami digindadir.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yonetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Cevre Kanunu ve 1 sayili
Cumbhurbaskanligi Teskilath Hakkinda Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 103 Uinct ve 104 Uncl
maddelerine dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

MADDE 4- (1) Bu Yonetmelikte gecen;

a) Bakanlik: Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanhgini,

b) Dagitici: Kati Yakit Dagiticisi Belgesine sahip gercek ya da tizel kisiyi,

c) il mudirltgi: Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi il miudurliklerini,

¢) ithalatgi: Kati Yakit ithalatcisi Kayit Belgesine sahip gercek ya da tiizel kisiyi,

d) Kati biyoyakit: Yakit olarak kullanilabilen tarim ve ormancilik atiklari ile gida isleme
sanayisinden kaynaklanan bitkisel atiklari,

e) Kati yakit: Kati fosil yakit, kati biyoyakit, kalsine edilmis petrol koku ve kalsine edilmemis
petrol koku da dahil olmak Uizere oda sicakliginda kati halde bulunan yakiti,

f) Kat1 Yakit Dagiticisi (KYD) Belgesi: ithalatci veya iireticiden alinan 1sinma amach kati yakrtin,
Kat1 Yakit Saticisi Belgesine sahip saticilara dagitiminin yapilabilmesi amaciyla alinan belgeyi,

g) Kat Yakit ithalatgisi Kayit Belgesi: Kat yakit ithalat yapilabilmesi amaciyla alinan belgeyi,



g) Kat1 Yakit Modulii (KYM): Bakanlik Hava Emisyon Yonetim (HEY) Portali icindeki kati yakitlara
iliskin belgelendirme, stok takibi stireclerinin yaritildigld moddld,

h) Kati Yakit Saticisi (KYS) Belgesi: Isinma amagli ithal ve/veya yerli kati yakitin nihai tiketiciye
satisinin yapabilmesi ve yakit satisini yapacak gergek ya da tiizel kisiyi belgelemek amaciyla
alinan belgeyi,

1) Kirsal mahalle: 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayili Blyiksehir Belediyesi Kanununun ek 3 linci
maddesi kapsaminda belirlenen mahalleyi,

i) Lavvar tesisi: Kbmurin yikanarak zenginlestirildigi ve nihai tiiketime hazir hale getirildigi tesisi,
j) MAPEG: Maden ve Petrol isleri Genel Muduirligiini,
k) MCK: Mahalli Cevre Kurulunu,

I) Pagallama Tesisi: Yakit kalitesini artirmak amaciyla farkli ocaklardaki yerli kdmdirin karistirildigi
tesisleri,

m) Petrol Koku Tahsisat Belgesi: ithal veya yerli iretim kalsine edilmemis petrol koku kullanimina
izin verilen tesislerce alinmasi gereken belgeyi,

n) Satici: KYS Belgesine sahip gercek ya da tiizel kisiyi,

0) Satis izin Belgesi: Isinma amagli kati yakitin nihai tiiketicilere satisinin yapilabilmesi amaciyla
yakit ithalatgisi veya Ureticisi tarafindan yakit satisinin yapilacagi ilin il midurliglinden satisi
yapilacak yakit icin alinan belgeyi,

) SEQS: Siirekli Emisyon Olgiim Sistemini,

p) SKHKK Yonetmeligi: 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Sanayi
Kaynakli Hava Kirliliginin Kontroli Yonetmeligini,

r) Uygun yakit: Kat yakittan alinan asil numune analiz sonucuna gore ya da sahit numune analiz
sonuglarina gore nihai uygunluk karari verilen kati yakit,

s) Uygunluk Belgesi: ithal edilen kati yakitlarin ve bu Yonetmelikte sinir deger getirilen sanayi ve
1Isinma amach yerli kat yakitlarin kullanilabilmesi ya da piyasaya arz edilebilmesi amaciyla alinan
belgeyi,

s) Uygunsuz yakit: Kat1 yakittan alinan asil numune analiz sonucuna gére sinir degerlere uygun
olmayan ve yakitin ithalatgisi veya Ureticisi tarafindan sahit numune analizi yaptirilmasi talep
edilmeyen kati yakiti veya sahit numune analiz sonuglarina gore nihai uygunsuzluk karari verilen
kati yakity,

t) Uretici: Pagallama tesisleri de dahil olmak izere yerli kati yakit treticisini,

u) Uretim yeri: Sanayi amacli yerli kat1 yakit icin yakit Giretiminin yapildigi veya pagallandigi yeri,
ithal edilen yakit icin bu yakitlarin depolandigi glimrikli sahayi ya da isinma amagl kati yakit
icin 1Isinma amacl yakitin torbalanmaya hazir hale getirildigi veya torbalama islemine izin verilen
yeri,

1) TURKAK: Tiirk Akreditasyon Kurumunu,



v) Yerli Kat1 Yakit Uretim Beyani: Uygunluk Belgesine tabi olmayan sanayi veya termik santral
amagli yerli kémdir ya da yerli petrol koku Uretimi yapan tiim tesislerce iretilen yakit miktari ve
ozelliklerine iliskin yapilan beyani,

ifade eder.

iKINCi BOLUM

ithal Kat Yakitlar ve Uygunluk Degerlendirmesi
Kati yakitlarin ithalat ve uygunluk degerlendirmesi

MADDE 5- (1) Ticaret Bakanhginin kati yakitlarin ithalat denetimine iliskin mevzuati kapsaminda
yer alan kat1 yakitlarin ithalati, Bakanlkga diizenlenen Kati Yakit ithalatcisi Kayit Belgesine sahip
firmalarca yapilir.

(2) ithal edilecek kati yakit icin; alinan numune analiz sonucunun kati yakitin kullanim amacina
gore EK-1'de yer alan sinir degerleri saglamasi durumunda, uygunluk denetimini yapan il
midirligiince, Bakanlik Cevre ithalat ve ihracat izinleri Uygulamasi (izerinden Uygunluk Belgesi
dizenlenir.

(3) Uygunluk Belgesi diizenlenmeyen kati yakit ithal edilemez.

(4) EK-1'de Tablo 4, 5 ve 6’da yer alan yakit 6zelliklerine gére muafiyet taninan tesislere, s6z
konusu tesisin kapasite raporunda belirtilen kdmiir miktari kadar Bakanlikga komiir tahsisat
dizenlenir. Muafiyet verilen parametreler icin tesislerin aktif olarak kullanabildigi en distk
kalite ithal komr ozellikleri il mudirligliince KYM’ye kaydedilir ve giincelligi takip edilir. S6z
konusu tesislerin, ilgili mevzuatta belirtilen emisyon sinir degerlerini (periyodik ve ¢evrimigi)
asmasi halinde; verilen muafiyet iptal edilir. Tesisler, proseslerinde yaptiklari iyilesmeleri
Bakanlik¢a belirlenen kriterler cercevesinde raporlamalari halinde tekrar muafiyet talep
edebilirler.

(5) GUmrakla sahaya terk edilen yakitlarin; yakitin bulundugu ilin il mtdurligince yapilan veya
yaptirilacak analiz sonucuna gére uygun sanayi tesisinde veya analiz yapilmaksizin atik yakma
lisansi olan tesislerde yakilmasina izin verilir. Bu kapsamda yapilan analizlere iliskin bedel, ilgili
gimrik madarlGga ya da yakit satin alan firma tarafindan karsilanir. Yakitin sanayi tesisine
verilmesi halinde, yakitin verildigi sanayi tesisinin tahsisat miktarinda KYM Uzerinden
glncelleme yapllir.

(6) Sanayi ya da termik santral amacl ithal edilen yakitlar, Bakanlik¢a uygun bulunmasi halinde
yakitin bulundugu ilin il madurlGgi ve yakiti devralacak tesisin bulundugu ilin il mtdurlGgiince
gerekli is ve islemler ylritilerek baska tesislere yakit olarak kullaniimak Gzere satisi yapilabilir.
Bu kapsamda ilgili il mudirligiince yakit devir islemi yapan veya yapilan tesislerin tahsisat
miktarinda KYM Uzerinden glincelleme yapilr.

(7) Sanayi tesisi; savunma sanayinde, isil islem gerceklesmeyen Uretimde girdi

olarak, filtrasyonda ya da laboratuvarlarda arastirma ve analizlerde kullanilmak amaciyla ithal
edilmek istenilen yakitlar icin Bakanlk Cevre ithalat ve ihracat izinleri Uygulamasi (izerinden
muafiyet basvurusunda bulunulur. Basvurudaki miktar Ticaret Bakanhginin kat yakitlarin ithalat
denetimine iliskin mevzuatinda tanimlanan miktarin altinda olmasi halinde ise Kati Yakit
ithalatcisi Kayit Belgesi aranmaz. Basvurunun uygun bulunmasi halinde, ithal Kat1 Yakit Uygunluk
Belgesi yerine Kati Yakit Muafiyet Yazisi verilir.



UcUNCU BOLUM
Yerli Kat1 Yakit Uretim Beyani ve Uygunluk Degerlendirmesi
Yerli kati yakit liretim beyan kaydi ve beyani

MADDE 6- (1) Cevre izin Belgesi veya Gegici Faaliyet Belgesine sahip yerli kati yakit treticisi
(kendi Urettigi kat1 yakiti kullanan tesisler de dahil olmak tzere);

a) MAPEG tarafindan verilen, arama dénemi numune amagli sevkiyat izni veya isletme
doéneminde isletme izni sureti,

b) Kbmiir ocagi kiralanmis ise rodovans s6zlesme sureti,

ile basvuru yapar. Basvurunun uygun bulunmasi halinde, ilgili belgelerin siiresini asmayacak
sekilde il mudurligiince KYM Uzerinden rol tanimlanir.

(2) Yerli kat yakit Gretimi yapan tesislerce, lretilen ve satisi yapilan yakit miktari ve 6zelliklerine
iliskin bilgiler KYM {izerinden beyan edilir.

(3) Uretilen yakita ait analizler (petrol koku ve kémiir icin; orijinal bazda alt isil degeri, kuru
bazda toplam kikiirt ile ayrica komdr icin kuru bazda kil miktan) Gretici tarafindan akredite
bir laboratuvarda yapilir/yaptirilir. Satisi yapilmayan ancak uretildigi tesiste yakit olarak takvim
yili igcinde kullanilan kati yakita iliskin bilgiler her yil 31 Mart tarihine kadar Gretici

tarafindan KYM'ye girilir.

(4) Kati yakit satisi yalnizca KYM’de tanimli ve/veya yerli petrol koku icin Tahsisat Belgesi bulunan
sanayi veya termik santrale yapilir. KYM’ye kaydedilen yerli yakit Greticisi; satisini yaptigi yakit
miktarini ve 6zelliklerini Gretim sahasindan gikariimasini takip eden yirmi dort saat icinde satisin
yapildig tesis bilgisi ile birlikte, KYM Uzerinden girer.

(5) SEOS kapsaminda cevrimici olarak izlenmeyen yerli kémiir kullanan tesislerin, cevre iznine
esas emisyon 6l¢limii esnasinda kullandigl yakittan numune alinir. Emisyon 6l¢iim raporunda yer
alan analiz sonucuna gore kullanabildigi en disik kalite yakit 6zellikleri il

midirligiince KYM’ye kaydedilir ve glincelligi takip edilir. Bu tesisler;

a) KYM’'de kaydedilen yakit analizindeki her bir parametre bazinda en fazla %20 tolerans
degerinde yakit kullanabilir.

b) %20 tolerans degerinden daha diislik kalitede yakit kullanmak istemesi halinde, en geg li¢ ay
icerisinde daha diisiik kalitedeki yakiti kullanilarak emisyon élciimii yaptirmak ve Emisyon Olgiim
Raporunu ilgili il mudurligine sunmak zorundadir.

c) Yapilan 6lciim sonucunda emisyon sinir degerlerinin saglanamamasi durumunda, il
midirlGglinin bilgisi ve onayi ile sinir degerleri saglamayan yakit, yakilmasi uygun olan diger
tesislere sevk edilir.

Uygunluk belgesinin diizenlenmesi

MADDE 7- (1) Uretici tarafindan EK-1'deki Tablo 8'de yer alan kati yakitlarin piyasaya arz
edilebilmesi ve/veya Uretildigi tesiste yakit olarak kullanilabilmesi amaciyla gerekli belgelerle
kat yakitin Gretildigi ilin il madurligine KYM (zerinden basvuru yapilir.



(2) Isinma ve/veya sanayi amacli kati yakitin piyasaya arz edilmesi i¢in alinan Uygunluk Belgesi
siiresi en fazla bir yildir. Uretildigi tesiste kullanim amaciyla alinan uygunluk belgesinin siiresi en
fazla bes yildir.

(3) Uygunluk belgesi kapsaminda, torbalanarak piyasaya arz edilen yakitlar icin torbalamanin
yapildig yerde, diger kati yakitlar icin Gretim yerinde numune alinir. Analiz sonucu bu
Yonetmelik cercevesinde degerlendirilerek bu konuda ilgili il midirlGglince KYM lzerinden
basvuru belgelerinin siresi de dikkate alinarak Uygunluk Belgesi diizenlenir. EK-1’deki Tablo 8'de
Turk Standardlarina gére Uygunluk Belgesi almis olan veya Tiirk Standardlarina gore analiz
raporu hazirlanmis olan (son iki yila ait) kati yakit icin Uygunluk Belgesi kapsaminda yeniden
numune alinmasi gerekmez.

(4) Uygunluk Belgesi dlizenlenirken yakit cinsi, ne amagla kullanildigi, siniflandirmaya tabi
yakitlarda kacinci grup oldugu belgede tanimlanir. Pacal yerli kdmiirler i¢in de yerli kdmir
gruplarindaki sinir degerlere gore pagallamanin yapildigi ilin il midirligiince KYM (zerinden
Uygunluk Belgesi diizenlenir.

DORDUNCU BOLUM
Petrol Koku Kullanimi ve Tahsisati
Petrol koku tahsisat

MADDE 8- (1) Petrol koku tahsisat yalnizca Gegici Faaliyet Belgesi ve/veya Cevre izin Belgesi
olan, SEOS kapsaminda &lciim yapan ve 6l¢iim sonugclari cevrimici izlenen tesislere yapilir.

(2) Yerli petrol koku, ithal petrol koku tahsisati bulunan ve SKHKK Yonetmeliginde petrol
kokunun yakit olarak kullanilmasina iliskin sinir degerlerin verildigi tesislerde kullanilir.

(3) ithal petrol koku EK-1’deki Tablo 5’te yer alan kriterler kapsaminda uygun gériilen tesislerde
kullanihr.

Petrol koku tahsisat belgesi

MADDE 9- (1) Petrol kokunu ilk defa kullanmak isteyen tesisler Petrol Koku Deneme Tahsisat
Belgesi icin yerli petrol koku i¢in tesisin bulundugu ilin il madarltgine KYM (izerinden, ithal
petrol koku icin Bakanlik Cevre ithalat ve ihracat izinleri Uygulamasi tizerinden basvuru yapar.

(2) ithal petrol koku tahsisatinda EK-1’deki Tablo 5’te verilen petrol koku 6zellikleri dikkate alinr.

(3) Petrol Koku Deneme Tahsisat Belgesi; tesisin yillik kapasite raporu, petrol koku/yakit karigim
orani ve ithal petrol koku icin tesisin kullanabilecegi petrol koku kiikiirt oranina gore en fazla alt
ay yetecek miktar i¢in diizenlenir.

(4) Petrol Koku Deneme Tahsisat Belgesi diizenlenen tesisler, petrol kokuna gére Cevre izin
Belgesini yenilemek zorundadir.

(5) Petrol kokuna gore c¢evre izni almis olan tesisler igin tahsisat belgesi ilgili idarelerce tesisin
yillik kapasite raporu, petrol koku/yakit karisim orani ve ithal petrol koku igin tesisin
kullanabilecegi petrol koku kikiirt oranina gore belirlenen yillik miktar kadar takvim yili sonuna
kadar diizenlenir ve yetkili idare tarafindan KYM sistemine girilir.

(6) ithal veya yerli petrol kokunun toplam tahsis miktari, tesis icin belirlenen toplam yakit
miktarini asamaz.



(7) Petrol koku tahsisati yapilan tesislerde, Tahsisat Belgesinde belirtilen kikiirt oraninin %10
toleransi asan petrol koku kullanilmak istenilmesi durumunda, yeni kiikiirt oranina gore en fazla
¢ aylik deneme tahsisati yapilir. Bu konuda deneme tahsisat yapilan tesislerce emisyon 6l¢limii
yenilenir. Emisyon 6lglimlerinin sinir degerleri saglamasi halinde, emisyon 6lglimiine esas petrol
koku kikiirt oranina gore tahsisat belgesi ilgili birimce sisteme girilir. Yeni alinan petrol koku
kiikiirt oranina gore yapilan emisyon élciimlerinin, sinir degerleri saglamamasi halinde, tesisin
mevcut tahsisat belgesi Gzerinden is ve islemler yuratalar.

(8) Petrol Koku Tahsisat Belgesi dlizenlenen ancak siirekli 6lgiim sistemlerinin izlenmesi
sonucunda emisyon sinir degerlerini asan ya da petrol kokunun kullanilmasina esas ¢evre iznini
alamayan veya yenilemeyen tesislerin Petrol Koku Tahsisat Belgesi iptal edilir. Petrol Koku
Tahsisat Belgesi iptal edilen tesislerde kullanilmayan petrol koku, il midurligindn bilgisi ve
onayi ile Petrol Koku Tahsisat Belgesi olan diger tesislere sevk edilir.

(9) Petrol Koku Tahsisat Belgesi iptal edilen tesisler tarafindan, proseslerinde yaptiklari
iyilesmeleri Bakanlik¢a belirlenen kriterler cergevesinde raporlamalari halinde, petrol koku
kullanimi tekrar talep edilebilir.

BESINCi BOLUM
Kati Yakitlarin Depolanmasi, Tasinmasi ve Piyasaya Arzi
Kat1 yakitlarin depolanmasi ve taginmasi

MADDE 10- (1) Bu Yonetmelik kapsamindaki kati yakitlar, yalnizca KYM’de tanimli depolarda
muhafaza edilir.

(2) ithal edilmek tizere giimriiklii sahaya ya da giimriik idaresince izin verilen sahaya bosaltilan
tiim yakitlar birbiriyle karistirilmadan numune almaya imkan saglayacak sekilde, ayri olarak
depolanir. Kat yakit yiginlari tizerinde; yakitin adi, Giimriik Tarife istatistik Pozisyonu (GTiP)
numarasi, miktari, getirildigi gemi adi ve kullanim amaci, gimrik beyanname numarasi ile
Uygunluk Belgesi numarasinin yer aldigi bilgilendirici levha bulundurulur.

(3) Firma tarafindan, yeni bir yakit deposunun eklenmesi (is Yeri Acma ve Calisma Ruhsati ile
birlikte) veya kapanmasi durumunda ilgili il midirligiine basvuru yapihr. ilgili il madirligiince
KYM lzerinden depo bilgisi glincellenir.

(4) Agik alanda depolanan kémdiirlerin toz maruziyetinin 6nlenmesi i¢in; toz emisyonu kaynaklari
ve olusacak toz emisyonunun yayilimini engelleyecek tedbirler alinir. Bu amacla; depolama
alaninin yerlesim yerine uzakhgi, etrafindaki yapilar dikkate alinarak gevresel etkilerinin
degerlendirilmesi ile en uygun toz emisyon kontrol yontemi belirlenir. Kontrol tedbirleri
gerekgeleri ile birlikte ilgili il madarligine sunulur. Toz emisyonunun kontrolii amaciyla TS
13883 Toz Bastirma Sistemleri-Mekanik Ozellikleri Standardina uygun toz bastirma sistemleri
kullanihr.

Kati yakitlarin piyasaya arz edilmesi

MADDE 11- (1) EK-1'deki Tablo 8’de tanimlanan kati yakitin piyasaya arzi ve kullaniimasi igin
Uygunluk Belgesi almasi zorunludur.

(2) Uretici ve/veya ithalatgi tarafindan Uygunluk Belgesine sahip yakitin isinma amagh piyasaya
arzinin yapilabilmesi igin Satis izin Belgesi alinmasi zorunludur. Isinma amagli yakit yalnizca Satis
izin Belgesi alinan illerde torbali olarak piyasaya arz edilir.



(3) ithalatgi, Isinma amacgli ithal kat yakitin dagitimi/satisini yalnizca yakitin satis izin belgesinde
belirtilen dagitici veya saticilara ya da bu yakiti kullanabilecek KYM’de kaydi bulunan sanayi
tesislerine yapar.

(4) Isinma amagli yakit dagiimini yapmak isteyen gergek ya da tiizel kisinin Kat1 Yakit Dagiticisi
Belgesini almasi zorunludur. Dagitici; Satis izin Belgesinde belirtilen satici disinda 1sinma amacgh
yakitin dagitimi/satisini yapamaz.

(5) EK-1'deki Tablo 3’te belirtilen yasakh maddeler, isinma amach kullanilamaz.

(6) Sanayi ya da termik santralde kullanim amacli Uygunluk Belgesi diizenlenen ithal kati yakit
satisl, yalnizca Uygunluk Belgesinde belirtilen ve KYM’de kaydi bulunan sanayi tesislerine yapilir.

(7) ithalatgi/urretici/dagrtici; piyasaya arz ettikleri yakiin depodan gikarilmasini takip eden yirmi
dort saat icinde yakitin Uygunluk Belgesi Gizerinden yakitin miktari ve yakitin génderildigi
gercek/tuzel kisi bilgisi ile yakitin nerede depolanacag: bilgisini ve satici; satis yaptigi yakit
miktarini, yakitin kullanilacagi mahalle, ilce ve il bilgisini KYM’ye girer. Sanayi amach yakiti satin
alan sanayi tesisi tarafindan, ilgili sanayi tesisince yakitin teslim alinmasini takip eden yirmi dort
saat icerisinde, yakit miktarina iliskin bilgi KYM’ye girilir.

(8) KYS Belgesi iptal edilen veya faaliyeti firma tarafindan sonlandirilan saticilardaki yakitlar, yakit
dagitimini yapan ithalatgl, Uretici ya da dagiticiya on bes glin icinde iade edilir.

(9) ithal edilen/Uygunluk Belgesi almis olan kati yakit, nihai tiiketiciye ulasincaya kadar
Bakanlik¢a yapilacak takip siirecinin sekteye ugramamasi agisindan ithal ya da yerli baska
yakitlarla karistirilamaz

(10) Kat1 biyoyakitlara iliskin ayrica bu fikrada yer alan hikimlere de uyulur:

a) 4 incli maddede tanimlanan kati biyoyakitlar; Uygunluk Belgesi
diizenlenmeden, KYM’de kati biyoyakit kullanimina izin verilen sanayi tesislerinde sanayi amagli
kullanilabilir ya da sanayi amagli olarak, piyasaya arz edilebilir.

b) EK-1'deki Tablo 8 kapsaminda yer alan kati biyoyakitlarin iretim tesisinde proses degisikligi ya
da farkl hammadde girdisi olmasi durumunda, kati biyoyakit Uygunluk Belgesi yenilenir.

c) Uygunluk Belgesi kapsamindaki kati biyoyakit peleti/briketi, torbali olarak ve Satis izin Belgesi
alinarak piyasaya arz edilir.

¢) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Atik Yonetimi Yonetmeliginin EK-
4’inde yer alan Atik Listesinde 03 01 05 kodlu atiklarin; dncelikli olarak dongtisel ekonomi
cercevesinde hammadde olarak kullanimi saglanir.

d) Kati biyoyakit olarak kullanimina izin verilmeyen atiklar, attk mevzuati kapsaminda
degerlendirilir.

Kat1 yakitin torbalanmasi

MADDE 12- (1) Isinma amagli yakitlar; EK-1'deki Tablo 7’de belirlenen kati yakit torba
orneklerine uygun olarak torbalanir. Uygunluk Belgesini alan uretici/ithalatgi tarafindan piyasaya
arz edilir.

(2) Yerli kat1 yakitin torbalama islemi, kati yakitin tretildigi ilde, ithal kémirin torbalama islemi
ise ithalatin gercgeklestigi ilde yapilir. Ancak yakitin bulundugu ilde torbalamanin miimkiin



olmadigi durumda, ithalatgl veya Uretici torbalamanin yapilacagi ilin il mudurliklerinden izin
almak kaydiyla torbalama izin verilen ilde de yapilabilir.

(3) Uygunluk Belgesi kapsaminda isinma amacgli tim kati yakit torbalari; yakita ait Uygunluk
Belgesi ile yakit dzellikleri gériinecek veya elektronik olarak izlenecek sekilde (QR-kodlu) ve;

a) ithal kémiirler igin yesil,

b) 1. grup illerde kullanilabilecek yerli kémdrler icin mavi,

c) 2. grup illerde kullanilabilecek yerli kdmdrler igin sari,

¢) Kirsal mahalle ile kdy ve beldelerde kullanilacak yerli kémdirler igin gri,
d) Bedelsiz dagitimi yapilan kémdiirler icin beyaz,

e) Biyokutle briket/peleti icin seffaf (renksiz),

renkli olarak Ureticisi veya ithalatgisi tarafindan piyasaya arz edilir.

(4) Pagal yerli komdirlerin torbalarinda kdmiirlerin hangi ocaklardan alindigina iliskin bilgi yer
almak zorundadir.

Boyutlandirma agsamasinda agiga ¢ikan toz komiirlerin kullaniimasi

MADDE 13- (1) Isinma amagli ithal edilen kdmiirtin boyutlandirilmasi asamasinda ortaya ¢ikan
elek alti toz komdirler, kdmir briketi (iretim tesislerinde hammadde olarak veya ilgili mevzuat
hiakim ve sinir degerlerini saglamak kaydiyla sanayi/enerji Gretim tesislerinde yakit olarak
kullanilabilir.

(2) Isinma amach elek alti toz komiir, ithalatginin veya Ureticinin deposundan ¢ikarilmadan énce
KYM uzerinden yakiti kullanacak sanayi tesis/tesisleri ya da komur briketi Gretim tesisine teslim
edilecegine iliskin bilgiler girilir.

(3) Lavvar tesislerinde olusan ince taneli toz komirler EK-1'deki Tablo 4’te belirtilen kriterlere
uygun olmasi halinde, ilgili diger mevzuatta yer alan hikiim ve emisyon sinir degerlerini
saglamak kaydiyla sanayi/ener;ji Gretim tesislerinde yakit olarak kullanilabilir. Bu kémdrlerin
sanayi/enerji tretim tesislerinde kullanilmasi talebi, sanayi tesisinin bulundugu ilin il
midurlaglince degerlendirilir.

Kati yakit dagiticisi, saticisi ve satis izin belgesi

MADDE 14- (1) Gergek/tlizel kisi tarafindan Kati Yakit Dagiticisi/Saticisi Belgesi, Uretici tarafindan
Satis izin Belgesi igin EK-1’deki Tablo 1’de yer alan bilgi/belgelerle KYM iizerinden ilgili il
midurlagline basvuru yapilir. Uygun bulunmasi halinde, KYM lzerinden ilgili idare tarafindan
EK-1'deki Tablo 1’de tanimlanan siire dahilinde basvuruya esas belge dizenlenir.

(2) Satis izin Belgesinde tanimli satici veya dagrticilarin listesinde degisiklik olmasi durumunda,
ithalatci/Uretici tarafindan il midarligine KYM Uzerinden giincelleme yapilmasi icin basvuruda
bulunulur. Bu durumda Satis izin Belgesi yenilenmeden ilgili il midurliigiince KYM {izerinden
glncelleme yapilir.

Diger hiikiimler



MADDE 15- (1) Kamu kurum ve kuruluslarinin temin edecekleri, kullanacaklari ve bedelsiz olarak
dagitacaklari yakitlar; bu Yonetmelik hilkiim ve esaslarina uygun olmak zorundadir. Bu yakitlar
icin Satis izin Belgesi sarti aranmaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluslarina teslim edilecek yakitin; Uygunluk Belgesi ve miktarina iligkin
bilgiler, satisi yapan Uretici, ithalatgl veya dagitici tarafindan yakit teslim edilmeden
once KYM’ye girilir.

(3) Isinma amach yakitlara iliskin illerin gruplandiriimasi Bakanlik tarafindan belirlenerek resmf
internet sitesinde yayimlanir. Valilikler, Mahalli Cevre Kurulu Karari ile EK-1’de yer alan
ozelliklerden daha kaliteli olmak sartiyla il 6zelinde kullanilacak yakit 6zelliklerini belirleyebilir.

(4) Uygunluk Belgesine sahip ithalatgi/Uretici, dagitici ya da saticilar tarafindan;

a) Firma lnvan ya da adresinde degisiklik olmasi halinde, degisikligin yer aldigi Turkiye Ticaret
Sicili Gazetesi ile belgeyi diizenleyen il mudirligline basvuru yapilir. Bagvurunun uygun
bulunmasi halinde, ilgili degisiklikler il midurligince KYM’de glincellenir.

b) Firma devrinin yapilmasi halinde, devir alan firma tarafindan, bu Yonetmelik kapsaminda
alinmasi gereken belgeler icin ilgili il mtdurliklerine belge yenilenmesi icin basvuru yapilir.
Ayrica piyasada firmasini devredene ait yakit bulunmasi durumunda, devir alan firma
tarafindan, devreden firmaya ait piyasadaki tim yakitlardan dogacak tiim sorumlulugun cevre
mevzuat kapsaminda firmalari adina Ustlenildigine dair noter imzali taahhit, ilgili il
mudurlagiine verilir.

(5) Sanayi amacl kat1 biyoyakit; yalnizca otomatik yakit beslemeli ve sekonder hava beslemeli ve
en az %95 verimli toz aritim sistemi bulunan yakma sistemlerinde kullanilr.

(6) Bu Yonetmelik kapsaminda diizenlenen belgeler icin 6denecek bedel, her yil Bakanlik
tarafindan belirlenir.

(7) Mcbir sebepler nedeniyle kati yakit 6zelliklerinde gegici stre ile degisiklik yapilmasina
Bakanlik yetkilidir.

(8) Bakanlik tarafindan gerekli gorilen durumlarda, gerekgesiyle bagli kalarak yakit sinir
degerlerine iliskin daha siki tedbirler getirilebilir.

ALTINCI BOLUM
Piyasa Gozetimi
Numune alma ve analiz

MADDE 16- (1) Kati yakittan uygunluk degerlendirmesi ve/veya piyasaya gozetimi ve denetimine
iliskin numune alimi, analize génderilmesi, analiz sonuglarinin degerlendirilmesi ilgili TSE
Standardi ve Bakanlik¢a belirlenen usul ve esaslar kapsaminda yapilir.

(2) Bu Yonetmelik kapsaminda yapilan tiim analizlere iliskin bedeller
ithalatci/Uretici/dagitici/satici tarafindan karsilanir.

(3) Uygunluk Belgesini diizenleyen il mudurliglnce, Uygunluk Belgesi kapsamindaki kdmiiriin
Uretim yerinde, Eylul-Subat aylari arasinda en az bir kez numune alinir.



(4) Uygunluk Belgesine esas komir pacal oraninin degismesi ya da farkli ocaklardan kdmur
alinmasi durumunda, torbalamaya esas komirden yeniden numune aldirilir ve analiz sonucuna
gore uygulama yapilir.

Analiz sonuglari ve uygulama

MADDE 17- (1) Bu Yonetmelik hilkiim ve esaslari ¢ercevesinde kati yakitlarin uygunluk
degerlendirmesi asamasinda ithalatgi/lretici; kati yakitlarin nihai tiiketiciye ulasincaya kadar
olan her asamasindaki piyasaya gozetimi ve denetimine iliskin is ve islemlerde ise ithalatgi/
Uretici/dagitici/satici miteselsilen sorumludur.

(2) Alinan numune analiz sonucunun bu Yonetmelik Ekindeki, Bakanlik¢a

ve MCK’da belirtilen kriterlere uygun olmamasi durumunda, yakitin sinir degerlere uygun
olmadigina iliskin KYM Uzerinden yakitin ithalatgi/Uretici/dagitici/saticiya bilgilendirme yapilir
ve tedbiren KYM’de yakitin o ilde satisi ve dagitimina izin verilmez.

(3) Analiz sonucu uygun olmayan ve KYM lzerinden satis ve dagitimi durdurulan Uygunluk
Belgesi kapsamindaki yakitin ithalatgi/uretici/dagitici/satici tarafindan g is giinii icerisinde talep
edilmesi durumunda yakita ait sahit numune analizleri yaptirilir. Sahit numune analizleri
sonucunda yakitin uygun yakit olarak degerlendirilmesi durumunda, yakitin satisi ve dagitimina
yeniden izin verilir.

(4) Suresi icinde sahit numune analizi talep edilmeyen ya da sahit numune analizleri sonucunda;
yakitin uygunsuz olarak degerlendirilmesi durumunda, uygunsuz yakit bulundugu depolarda
bekletilir.

(5) Nihai uygunsuzluk karari verilen yakitla ilgili olarak ilgili il miidirligiince, bu yakita Satis izin
Belgesi diizenleyen diger il madurliklerine de KYM Uzerinden bilgi verilir. Ancak bu Yonetmelik
Ekinde ve Bakanlik¢a belirtilen kriterlere uyulmasina ragmen MCK’da belirtilen kriterlere uygun
olmayan yakitlar igin Satis izin Belgesi diizenleyen diger il mudirliiklerine KYM (izerinden bilgi
verilmez.

(6) Satisi ve dagitimi durdurulan uygunsuz yakit, bulundugu depolardan toplatilarak

yetkili mercinin gdzetimi altindaki bir sahada depolanir. Uygunsuz kati yakitin belirlenen sahaya
nakli, sahanin hazirlanmasi, sahada muhafazasi, varsa sahanin kira bedeli ve bununla ilgili tim
masraflar ithalat¢i/Uretici tarafindan karsilanir. Boyle bir sahanin olmamasi durumunda yakit, il
sinirlari igerisinde kalmak sartiyla, Valilikge belirlenen yediemine teslim edilir.

(7) Uygunsuz yakit, ithalatci/Uretici/dagitici/satici tarafindan bes is glini icerisinde teklif edilen
ve sanayi tesisinin bulundugu il midirlGglince de uygun gorilen tesiste kullanilir. Bu durumda;
yakiti teslim eden tarafindan Teslim-Tesellim Belgesi KYM sistemine girilir. Yakitin kullanacagi
sanayi tesisi teklifi yapilmadiginda ilgili il madurlGglnce belirlenen tesiste kullanilir. Uygunsuz
kat1 yakitin toplanmasi, tasinmasi, depolanmasi, gerekmesi halinde sahanin hazirlanmasi, sanayi
tesisine teslim edilmesi ile ilgili tim masraflar ithalatcisi/ireticisi/saticisi/dagiticisi tarafindan
karsilanir.

(8) Komur briketi veya biyokitle/pirina briketi/peletinin uygunsuz yakit olarak tespit edilmesi
halinde, yetkili merci tarafindan Tirk Standardlari Enstitisiine ve ilgili
Tiurk Standardlari kapsamindaki Uygunluk Belgesini diizenleyen kurulusa da bilgi verilir.

YEDINCi BOLUM



Denetim ve idari Yaptirm
Denetim

MADDE 18- (1) Kati yakitlarin denetimi, 2872 sayili Kanun kapsaminda yetki devri yapilan kurum
ve kuruluslarca, yetki devri yapilmadigi durumlarda ise Bakanlik merkez veya il mudurliiklerince

yapilr.

(2) Uygunluk Belgesi kapsamindaki yakitlar, uygunluk degerlendirmesinden nihai tiiketiciye
ulasincaya kadar her asamada izlenir ve denetlenir.

(3) Denetimler, 12/6/2021 tarihli ve 31509 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Cevre Denetimi
Yonetmeligi hiikimleri cercevesinde yapllir.

idari yaptirnm

MADDE 19- (1) Bu Yonetmelik kapsaminda alinmasi gereken izin ve belgeleri almadan faaliyet
gosteren ithalatgi/Uretici/dagitici/saticiya 2872 sayili Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi
hikm uygulanir.

(2) Bu Yonetmelik kapsaminda;

a) Sanayi ya da termik santral amach yakitlari izin verilen tesisler ve prosesler disinda satan veya
arz eden ithalatgi/Ureticilere,

b) Nihai uygunsuzluk karari verilen yakitlari ithal eden veya satanlara,
c) Satisi ve dagitimi durdurulan yakiti dagitan ve satanlara,

¢) Uretici/dagitici/saticinin satis izin belgesi ekinde olmayan veya satilmasi belirtilen yerler
disinda bir yakiti dagitmasi/satmasi veya vermesi halinde,

d) Pacallanmasina izin verilmeyen yakitlarin karistirilmasi durumunda bu fiili isleyene,

e) Yakitlarin depolanmasi, tasinmasi, yliklenmesi, bosaltilmasi veya torbalanmasina iligkin
diizenlemelere uymayanlara,

2872 sayili Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi hiikm uygulanir.

(3) Bu Yonetmelik kapsaminda; KYM girislerinin zamaninda yapilmamasi, yapilmasi gereken
bildirimlerin ve/veya denetim esnasinda istenen bilgi ve belgenin ibraz edilmemesi durumunda,
2872 sayili Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi hiikmii uygulanir. istenilen bilgi ve belgeler ilgili
kurumlara génderilinceye kadar yeni belge diizenlenmez.

(4) Birinci, ikinci ve Gglinct fikralar geregince bir yil icinde iki defa cezai hilkiim uygulanan gercek
veya tlzel kisilige ait bu Yonetmelik ¢ercevesinde diizenlenen fiile esas belge/belgeleri iptal
edilir ve iptal tarihini takip eden bir yil icinde yeni belge diizenlenmez.

(5) Bu Yonetmelik kapsaminda periyodik olarak Giretim yerinde yapilan numunelerin analiz
sonucunda, uygunsuz yakit olarak belirlenmesi halinde Uygunluk Belgesi iptal edilir. Uretim
yerinde yapilan numune analiz sonucunun, alt gruplardaki yerli yakit 6zelliklerini karsilamasi ve
firmanin da talep etmesi Gzerine bir alt siniftaki 1Isinma amagli yakit tiird igin yeni Uygunluk
Belgesi dlizenlenir.

SEKiziNCi BOLUM



Cesitli ve Son Hiikiimler
Tereddiitlerin giderilmesi

MADDE 20- (1) Bu Yonetmeligin uygulanmasi ile ilgili teredditleri gidermeye, uygulamayi
diizenlemeye ve alt diizenleyici islemler yapmaya Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanhg
yetkilidir.

Mevcut belgelerin gecerliligi

GECIiCi MADDE 1- (1) Bu Yonetmeligin yayimi tarihinden énce alinmis olan Uygunluk izin Belgesi,
Satis izin Belgesi, Dagrtici Kayit Belgesi, Kat1 Yakit Saticisi Kayit Belgesi ve Kat Yakit ithalatgisi
Kayit Belgesi 30/6/2027 tarihine kadar gecerlidir.

Kat1 biyoyakitlar igcin uygulama takvimi

GECIiCi MADDE 2- (1) Atk Yonetimi Yonetmeliginin EK-4’linde yer alan Atik Listesinde (1) dipnot
aciklamasinda yer alan atiklarin, bu Yonetmeligin yayimi tarihi 6ncesinde Uretildigi tesiste

kat1 biyoyakit olarak kullanilmasina izin verilen tesislerde kati biyoyakit olarak kullanimina
devam edebilmesi icin ilk cevre izni basvurusunda Uygunluk Belgesi alinir.

(2) Atk Yonetimi Yonetmeliginin EK-4’(inde yer alan Atik Listesinde (1) dipnot agiklamasinda yer
alan atiklarin TS EN 1SO 17225-1 Standard serisine uygun olduguna dair analizler; TURKAK
tarafindan akredite uygunluk degerlendirme kuruluslarinca ya da Bakanlikga yeterlik

verilen laboratuvarlarca yapilir. Bu analizleri yapacak TURKAK tarafindan akredite uygunluk
degerlendirme kurulusu ya da Bakanlikca laboratuvarlara yeterlik verilinceye

veya 1/1/2028 tarihine kadar TS EN I1SO 17225-1 Standard serisine uygunlugunda akademik
rapor kabul edilir.

(3) Kat biyoyakit kullanan tesislerde kullanilan ve 15 inci maddenin besinci fikrasindaki
hikimlere uygun olmayan yakma sistemlerinin kullanimina 1/6/2030 tarihine kadar izin verilir.

Yerli komiir kullanan tesisler

GECICi MADDE 3- (1) Cevre izni bulunan tesisler igin 6 nci maddenin besinci fikrasi hitkmd, ilk
cevre iznine esas yenileme sirecinde uygulanir.

Yararluk

MADDE 21- (1) Bu Yonetmeligin;

a) 12 nci maddesinin Gguncl fikrasinda yer alan hikimler 1/6/2028 tarihinde,
b) Diger hiikiimleri yayimi tarihinde,

yurarlige girer.

Yiriatme

MADDE 22- (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerini Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakani yiritir.

Eki icin tiklayiniz
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